Velkommen til Audacity
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Windows Vista
Jens Honoré 2009, Center for Undervisningsmidler Vejle/Odense
Indledning

Forskellen på at bruge Audacity i Windows XP og Windows Vista er primært, at indspilningskanalerne ikke er synlige, når man åbner Audacity i Vista, som de er i XP.

Man skal altså vælge sine indspilningskanaler et andet sted.

Det er lidt mere besværligt i Vista, men det kan lade sig gøre. Hver gang, man skal vælge en indspilningsenhed, skal man gøre det to forskellige steder.

Indspilning med ekstern mikrofon

Tilslut mikrofonen til computeren. Vælg mikrofon som indspilningsenhed. Gør sådan:
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Gennemse computeren efter driversoftware

Sog efter driversoftware ps denne placering

] | [ Gennemse

Medtag undermapper

% Lad mig veelge pé en liste over enhedsdrivere ps computeren

Denne lste viser den driversoftware, der er installeret, og som er kompatibel med
enheden samt al driversoftware | samme kategori som enheden
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Hvordan vil du sgge efter driversoftware?

+ Sog automatisk efter opdateret driversoftware

Windows sager efter den nyeste driversoftware il enhedien p3 computeren og pa
internettet,

3 Gennemse computeren efter driversoftware
Find og instaler driversoftwaren manuel




Højreklik på højttaleren på systembakken
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Vælg Optagelsesenheder
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Højreklik på en af mulighederne og sæt flueben i Vis deaktiverede enheder og i Vis afbrudte enheder
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Indledning

Forskellen pé at bruge Audacity i Windows XP og Windows Vista er primzet, at

indspiningskanaleme ikke er synlige i Vista, som de er i XP.

Man skal altsé veslge sin indspilningskanal et andet sted.

Det er ldt mere besvesriigt i Vista, men det kan lade sig gore. Hver gang, man skal vasige en

indspilningsenhed. skal man gore det to forskelige steder.

]| indspining med ekstem mikrofon
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Vaelg en optagerenhed nedenfor for at tilpasse indstillngene for den:
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Vælg Ekstern mikrofon og klik på Angiv standard, herefter OK
· Læg mærke til, at Ekstern mikrofon nu har fået et grønt flueben og at de øvrige enheder er mærket Ikke tilgængelige i øjeblikket.
· Gå i Audacity

· Tast Ctrl + P (eller vælg Rediger, herunder Preferences eller Indstillinger)

· Klik på Indspilning – Device
· Vælg Mikrofon og klik OK
Nu er mikrofon valgt som indspilningsenhed i Audacity.
Indspilning fra computerens lydkort

· Højreklik på højttaleren på systembakken

· Vælg Optagelsesenheder

· Vælg Stereomix (eller hvad lydkortet er betegnet med. Hvis lydkortet ikke kan ses i oversigten, se næste afsnit) og klik Angiv standard, herefter OK
· Læg mærke til, at lydkortet har fået et grønt flueben.

· Gå i Audacity

· Tast Ctrl + P (eller vælg Rediger, herunder Preferences eller Indstillinger)

· Klik på Indspilning – Device

· Vælg samme betegnelse som i Afspilning (her Microsoft Sound Mapper) og klik OK

Nu er lydkortet valgt som optagelsesenhed.

Hvis lydkortet ikke kan ses i oversigten over optagelsesenheder

Opdater lydkortets driver. Gør sådan:

· Vælg Startknappen og højreklik på Computer

· Vælg Egenskaber

· Vælg Enhedshåndtering

Windows beder om tilladelse til at fortsætte. 

· Klik Fortsæt
· Klik på Plus ud for Enheder til lyd, video og spil


· Højreklik på den enhed, der repræsenterer lydkortet og vælg Opdater software

· Vælg Gennemse computeren efter driversoftware

· I Søg efter driversoftware på denne placering vælges C:\med flueben i Medtag undermapper, klik herfter Næste

Computeren søger efter driveren. Når den er færdig, kan lydkortet ses og vælges i Indspilningsenheder.

